
AGS – Protector P Innovation Primer 

Technische Information 
 
 
AGS – Protector P Innovation Primer ist eine gebrauchsfertige Grundierung, welche Farbänderungen und –vertiefungen (Verdunkelungen) 

auf Beton, Natur- und Kunststeinen verhindert. 
 
Untergründe 

 
AGS - Protector P Innovation Primer schützt: 
- mineralische Untergründe, wie Beton, Natur- und Kunststeine 
- Nicht auf Farben und Putzen anwendbar! 

 
  Technische Daten 
 
 
Gefahrenklasse:  keine 
pH-Wert:   7,5 – 8,5  
Farbe:    weiß 
Form:    cremig 
Verbrauch:   200ml/m² je Untergrundsaugfähigkeit  
Lagerfähigkeit:  nicht frostbeständig, Lagerung  kühl, jedoch nicht unter 10°C, trocken – Gebinde verschlossen 

Bei Beachtung: Lagerfähigkeit ungeöffnet mindestens 12 Monate. 
Entsorgung:   siehe Sicherheitsdatenblatt 
Sicherheitshinweise:  siehe Sicherheitsdatenblatt 

 
  Verarbeitung 
 

Oberfläche von jeglichem Schmutz (Staub, Öl- und  fetthaltige Substanzen) vorreinigen. Imprägnierungen vollständig entfernen, sonst verhindern 
diese das Eindringen der Grundierung. Der zu behandelnde Untergrund muss trocken und saugfähig sein. 

 

AGS Protector P Innovation Primer wird unverdünnt in einem Arbeitsgang (in 1 oder 2 Schichten) mit einem Pinsel, Rolle oder mit einem 
Airlessgerät aufgetragen.  

Arbeitsgeräte sind sofort nach Verarbeitung des Produktes mit klarem Wasser zu reinigen, da das Produkt sich sonst nicht mehr entfernen lässt.  

Eine Trockenzeit von mindestens 4 Stunden ist einzuhalten.  

 

Ideale Verarbeitungstemperatur von +14°C bis +40°C.  

 

Testflächen sind vorher anzulegen! 

 

 
  Eigenschaften 
 
AGS Protector P Innovation Primer verhindert Farbvertiefungen, die auf bestimmten Untergründen durch AGS Protector P Innovation entstehen 

können. Diese können insbesondere auf Beton, Natur- und Kunststeinen und auf mineralischen Untergründen mit hoher Alkalität und 

Wasserfestigkeit, entstehen. Nicht auf Farben und Putzen anwendbar. 

 

 

Achtung! 
Als Hersteller des Produktes weisen wir darauf hin, dass alle Angaben dieser technischen Information durch eigene Tests zu prüfen sind.  
Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeiten werden wegen 

der unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. 
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